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anc d'essai

re Jemudil

de Padawan Archerie

Du nouveau
chez les facteurs
d'arcs francais

epuis guelgues années,
nous pouvons obser-
ver un regain d'intérét

general pour l'archerie tradi-
tionnelle, ce phénoméne se
manifestant dans de nom-
breux pays, et les Ftats-Unis
en sont le fer de lance. En
France, l'une des manifesta-
tions de cette tendance est
I'apparition de nouveaux
facteurs d'arcs traditionnels
avec parfois des points de
Ve assez originaux sur leur
pratique.

Histoire
d'une creation

Olivier Clérin a fondé
Padawan Archerie I'année
derniére. Basé & Saint-
Michel-les-Portes en Isére,
cet ebéniste de formation
et archer de longue date a
décidé de créer sa propre
structure aprés avorr fabri-
gué des arcs en tant que
hobbyste pendant plu-
sieurs annees. Aprés les
lamellés-collés tout bois,

il est passé & |a fibre de
verre. |l propose actuel-
lement a son catalogue
deux arcs trés diffé-
rents ; le premier est
un flatbow deflex reflex
aux formes assez classi-
ques, I'Esmeril.

Il est propiosé dans
des puissances variant
de 30 a 65 livres et dans
des longueurs de 60 &
64 pouces, Mais, attiré
par les formes exotiques,
le facteur d'arc a aussi
élabaré e Temudjin.
Plus connu sous le nom
de Gengis Khan, le
grand conguérant mon-
gol, Temudjin réussit a
unifier les tribus d'Asie
Centrale, a la fin du
Kl sigcle, pour créer
le plus grand empire
d'un seul tenant qui
ait jamats existe, en se
basant, entre autres,
sur I'habileté & l'arc
des peuples cavaliers.
Ces archers montés

Une vue ventrale ;
on apercoit le renfort
de fibre verre

sur les siyahs

Les marquages sont trés discrets
et c'est tant mieux

utilisaient des arcs compasites
d'une redoutable efficacité.
C'est de ce design que c'est ins-
piré Olivier Clérin pour créer son
Termnudjin: Le facteur d'arc n'est
pas le premier a réinterpréter
CES arcs composites a ['aide de la
fibre de verre, mais Olivier Clénn
nous donne donc aujourd'hiui sa
propre vision du sujet. Au début
des années 2000, il y eut une
déferlante de produits assez bas
de gamme (bien que les choses
se spient améliorées depuis) en
provenance de Hongrie ; a un
niveau plus élevé, on trouvait es
fabrications du facteur francais
Patrice Canale et surtout celles
de |'Américain Lukas Novatny
de Saluky bows.

Description

Le Temudiin est un arc court.
Le modéle testé mesure 56
pouces de long et le fabricant
le propose en trais longueurs,

54 pouces pour les archers
ayant une allonge inférieure
a 28 pouces, 56 pouces pour
les archers ayant une allonge
Jusqu'a 28 pouces et 58 pouces
pour les allonges plus grandes.
Sur le dos et le ventre de l'arc,
an trouve une fibre de verre
transparente, celle-ci présente
guelques traces blanches qui
sont purement esthétiques et
n'impactent pas sur les quali-
tés mécaniques de l'arc. Il est
d'ailleurs plus gue probable gue
le facteur remédiera a ce pro-
blérme cosmétique mineur. Les
branches sont composées de
trois laminations dégressives.

La pofgnée en ébene
de Macassar |




La polgnée en vue ventrale

L'arc bandé

constructeur
Fabricant : Padawan Archerle
Modéle : Temudjin
Longueur : 56 pouces
Puissance : 51 |bs@ 28 pouces
Masse : N. C.
Band conseillé : 190 4 195 millimétres
Corde : fournie, Corde flamande Fast Flight+ de 14 brins _
renforcée a 16 brins aux poupées x
Prix de vente constate : 850 €

Coordonnées constructeur : www.padawan-archerieff o

7 *
effectueess g,
Longueur : 56 poucés® a
Puissance : 53 |bs "
Masse : 519 gr ]
Corde : corde flamande Fast
Flight+ de 16 brins renfar

a 18 brins aux poupées.. :
Band lors du test: g =
192 millimétres P4
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PROTOCOLE des tests

La courbe force/allonge est obtenue en utilisant un geﬁ

électronique. Les mesures de vitesse sont effectuées a trauersdgﬁﬂl
cinémométres montés en tandem, On procéde & quatre séries de ti
fanction de la masse de la fléche. Une premiére série avec une ll_e ;

derniére avec un rapport de 12 gr/lbs, Pour chaque poids de ﬂéclﬁ’
effectue dix tirs aux doigts et dix a la machine. Les résultats les
hauts et les plus bas sont supprimés pour pallier d'éventuels défauts nﬁfl‘
mesures. L'allonge est toujours de 28 pouces, norme AMO, e

Supplies renforcé en cordovan,

La corde utilisée est celle fournie ou conseillée par le fabricant.
La machine a tirer utilise un décacheur a méchaoire. Les tirs autd OIS
sant realisés avec un contréleur d'allonge et un gant Alaska B -

n'est pas bien réglé. Gare alars
au frottement douloureux de la
flache sur la main. La puissance
indiguée est de 51 livres, la puis-
sance constates est de 53 livres,
cet écart de 2 livres nest pas
trés significatif,

L'essai

A la prise en main, 'arc est plu-
18t agréable. La main tombe bien
dans le grip et ne bouge plus. A
I'armement, il est assez linéaire
dans sa montée en puissance,
cela est méme assez surprenant
pour un arc a double courbure.
La courbe force/allonge est assez
pel ventrue, signe que les bran-
ches emmagasinent assez peu
d'énergie en début d'armement.

Les siyahs ont une ligne
trés fine. Le facteur
réalise un véritable

travail de marqueterie

Cela est probablement lié au
fait gue la corde n'est pas en
contact avec la base des siyahs.
Si celles-ci avaient un angle plus
ferme, 'arc aurait alors stocké
un peu plus d'énergie en début
d'armement, mais probablement

. au détriment d'un peu de stabi-

lité, De 16 a 19 pouces d'allonge,
|'arc stocke 2 livres par pouce

d'allonge supplémentaire. A
partir de la et jusqu'a 27 pouces,
I'arc stocke 2,5 livres par pouce
d'allonge, Le fabricant indigue
que san arc est utilisable jusqu'a
28 1/2 pouces d'allonge. Nos
relevés nous indiquent gu'entre
28 et 29 pouces d'allonge, I'arc
prendre 4 livres de puissance.
Quand on essaye de deépasser
les 29 pouces d'allonge, on se
retrouve face a un véritable mur
qui nous décourage d'aller plus
loin, L'arc barre done a partir
de 28 pouces et il nous parait
plus sage de recommander ce
modéle en 56 pouces de long
uniquement jusqu'a 28 pouces
d'allonge, les archers ayant
une plus grande allonge
utiliseront le modele
en 58 pouces.
Au tir, Varc est
agréable.

On pourrait
craindre que la
masse des siyahs
le fasse ruer dans
la main, mais le choix
intelligent des essences

peu denses limite grandement ce
probléme et 'arc secoue peu, L'arc
vibre aussi trés peu aprs la déco-
che méme sans I'adjonction de
silencieux de corde, Alors gue la
caurbe force/allonge laissait présa-
ger des vitesses assez peu élevées,
la premigre sensation au tir semble
alter dans l'autre sens et le passage
au cinémométre le confirme. Le
Temudiin est |'un des arcs les plus
rapides que nous ayons testés. A
& grains par livre, il propulse sa
fléche a 195 pieds seconde en tir
aux doigts, et 8 201 pieds seconde

ces s'expliguent entre autres par la
section sl particubiere des branches
qui permet de les rigidifier tout en
utilisant moins de matiére, Cela
permet donc des branches plus
legéres et un meilleur rendement.
On trouve un procéde assez simi-
laire sur certaines productions
amencaines.

En conclusion

Cet arc est assez atypigue dans
e paysage toxaphilique francas,
et son design ne laissera pas

La courbe force/allonge et
en haut ; les données de vitesse

en tir machine, mals, avec une fle-
che aussi légere, I'arc est assez
bruyant. A partir de 10 grains
par livre, 'arc est plus conforta-
ble et moins bruyant, il conserve
une vitesse tout 4 fait respectable
de 179 pieds seconde en tir aux
doigts. Le fabricant recommande
d'ailleurs de tirer 1 grain par livre
avec son arc. Enfin, l'arc propulse
12 grains par lvre, soit une fleche
de 636 gr ou 41 grammes, 3 la
vitesse de 167 pieds/sec en tir
aux doigts et 172 pleds/sec en tir
machine. De telles performan-

indifférent. Ceux qui n'aiment pas
les arcs hongrois n'apprécieront
pas |'aspect du Temudjin quand
bien méme les deux productions
ne jouent pas dans la méme ligue.
Nous avions d'ailleurs quelgues
réserves sur cet arc, mais le test
nous a convaincu de ses qualités
de confort et de vitesse, Il existe
bien quelques petits points qui
pourraient étre encore ameliorés
natamment concermant l'allonge
maximale du modéle en 56 pou-
ces, mais dans 'ensemble cet arc
est une réussite.

B Jean-Marc LAFOND
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